BS1A-24025 KULLANIM KILAVUZU

TANIM: 1FAZLI GUC KONTROL CIHAZI
KONTROL ANALOG SINYALI DEGERINE GORE KONTROL YAPAN CIHAZDIR.

GENEL OZELLIKLER:
YUK : 100-240V AC 50-60Hz 25A (UYGUN SOGUTUCU KULLANARAK. 1 C/W)

KONTROL: 0-10VDC  1<0,1 mA
CALISMA YAPISI: Cihazda 5Sn lik sabit kalkis rampas1 vardir.
OMIiK YUKLERDE KULLANILIR. INDUKTIF YUKLERDE %0-70 ARALIGINDA CALISIR.

UYARILAR:
1- NOMINAL YUK AKIMLARI ICIN UYGUN SOGUTUCU KULLANILMALIDIR.

2- CIHAZ BAGLANTI NOKTALARINA EL ILE TEMASI ONLEMEK ICIN
GEREKLI TEDBIRLERI ALINIZ.

3- UYGULAMA VE MUDAHALELER YETKILI TEKNIK
ELEMANLAR TARAFINDAN YAPILMALIDIR.
4- KORUMA VE KONTROL ROLESI OLARAK KULLANILAMAZ .

INSAN VE CEVRE EMNIYETINE ILISKIN ILAVE KORUMA ONLEMLERI ALINMALIDIR,

5- CIHAZ CEVREDEKI YANICI GAZ VE RUTUBETTEN ETKILENMEYECEK
PANO ICERISINE MONTE EDILEREK KULLANILMALIDIR.
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POT:
S 10K OHM
L1-L2/N:100-240V AC BESLEME GIRIS
U-L2/N : YUK CIKIS (EN FAZLA 25A) A*** zo._.v

A1-A2: CIHAZ YARDIMCI BESLEME 24V DC

ENB-COM- :CiHAZ AKTiF (CALIS) BAGLANTISI

+VRef-Com:ANALOG KONTROL GERiLIMi 0-10v DC
+10V : DAHILI KONTROL GERILiMi REFERANS GIKISI +10V DC

NOTLAR:

* NOT:YUK AKIM DEGERINE GORE SECILIR.

** NOT:FAZ ACISI TETIKLEME R.F.I. SINYALI URETIR.

OLUSACAK HARMONIK VE SEBEKE BOZUCU ETKILERI ONLEMEK ICIN
FILTRE KULLANILMALIDIR.

*%** NOT:ANALOG SINYAL BAGLANTILAR BLENDAJLI-EKRANLI KABLO ILE YAPILMALIDIR
KABLO BLENDAJI BIR TARAFINDAN TOPRAKLANIR.

CIHAZ BAGLANTI PRENSIP SEMASI
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